
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Technisches Merkblatt

Work Light NF 2900
Akku-Arbeitsleuchte
7982-70-280

Beschreibung / Eigenschaften

2900 lm
staub- und spritzwassergeschützt (IP54)
Kompakt
Als Powerbank nutzbar
Tageslicht (CRI)
IP Schutzartgrad IP54
Wird über 18V Akku betrieben (Akku nicht
enthalten)
Adapter für Akkus der Marken Normfest, Dewalt &
Milwaukee, Bosch, Metabo, Makita enthalten

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com

Technische Daten
Leistungskenndaten

IP Schutzartgrad: IP54
Schlagfestigkeit: IK08
Baustellentauglich: Ja
Betriebstemperatur:-20 — 45 °C
Eprel ID: n/a

Lichttechnische Kenndaten

Lumen gesamt:2900 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom: 145
Farbtemperatur: 5000 K
Farbbeschreibung: kaltweiß
Farbwiedergabeindex: 80
Abstrahlwinkel:120 °
Flackerfrei: Ja

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch:20 W
Nennspannung: 18 — 21 V
Nennstrom: 1100 mA
Schutzklasse: III
Dimm Art: Dimmbar per Taster
LED-Chip-Typ: SMD 2835
LED-Chip-Marke: Sanan
Anzahl der LED-Chips: 77


